
FLOORWISE F.599 HD LEPIDLO V SPREJI 

F.599 HD je univerzálne lepidlo v spreji pre lepenie kobercov, kobercových štvorcov, korku, papiera, 

podložiek pod koberce k drevu, betónu, kameňu, terazzu, keramike, tehle, sadrokartónu. Tiež je 

vhodné pre lepenie ku kovu, sklu a väčšine umelých hmôt. 

Nie je vhodné pre použitie pre vysoko mäkčený vinyl a pvc. 

Návod na použitie: 

Pred použitím riadne pretrepať. 

Príprava: lepený povrch by mal byť čistý, suchý a bez voľných častíc. 

Aplikácia: 

Aplikujte rovnomernú vrstvu lepidla na obidva povrchy lepených plôch. Lepidlo nechajte odvetrať 

tak, aby bolo na dotyk suché, čo je vo väčšine prípadov do 1 minúty. Pritlačte krytiny rovnomerne do 

pozície. Lepidlo je potrebné nechať približne 10 minút vytvrdiť. Po použití obráťte sprej hore dnom a 

krátky stlačením nástavec prečistite od zvyškového lepidla. 

Čistenie: Odstránenie nežiaduceho lepidla je možné za pomoci malého množstva riedidla alebo 

špeciálnym Floorwise čističom. 

Spotreba: Približne 3m2/ sprej, na jeden hladký, nesavý povrch. Zvýšená savosť, hrubosť podkladu 

znižuje pokrytie. 

Skladovanie: Skladujte v originálnej nádobe na suchom a dobre vetranom mieste s teplotou 5-25°C. 

Zdravie a bezpečnosť 

Varovanie: Tento materiál je vysoko horľavý, obsahujúci „Petrolejovú zmes“. 

Bezpečnostné listy pre úplnú aplikáciu a bezpečné zaobchádzanie možno nájsť na www.jutex.sk, 

alebo na vyžiadanie. 

Upozornenie: Tlaková nádoba. Chráňte pred slnkom a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. 

Nádobu neprepichujte ani nezapaľujte. Nepoužívať sprej pri otvorenom ohni alebo rozžeraveným 

materiálom. 

Pri použití NEFAJČITE. 

Zdraviu škodlivý pri vdýchnutí alebo prehltnutí. Obmedzené karcinogénne účinky. Držte mimo dosah 

detí. Používať iba vo vetraných miestnostiach. Výpary nevdychovať. Používajte vhodné ochranné 

pomôcky. Vyvarujte sa kontaktu s kožou a očami. 

Tento materiál je potrebné likvidovať bezpečnou cestou. 

Pri požití ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať nádobu alebo etiketu. 

Dovozca a distribútor: 

PROFLOORING s.r.o. 

www.proflooring.cz 


