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PREMIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ podlahy  

Trieda použitia 

 
 
 

 
EN 653 

 
ISO 10874 

Máj 2014 
 

 
 

Pružná

D
  rezidenčná PVC podlaha 

 
Popis 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 24346 3,20 mm 

Trieda 23 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 24341 28m (15-28)   25m (15-25) 

Dĺžka + Šírka 2,5/3/3,5m 4m 

 

 
 

ISO 24340 0,30 mm 
ISO 4918 Výborné 

Koliesko stoličky 

 
 
 

prEN 660-1 T 
EN ISO 717/2 16 dB 

Trieda oderu 
Tlmenie hluku

 

  

 
 

ISO 23997 

 
2,30 kg/m² 

ISO 24343-1 ≤ 0,35 mm 

Pretlačenie   

 

Doplnková Charakteristika 

 
ISO 105/B02 7/8 

 
Recyklovateľný OK Požiaruvzdornosť 

Stálofarebnosť EN 13501-1 Ctl-s1 

Report N° : 212/BP/09 
 

 
ISO 23999 < 0,1 % Odolnosť voči baktériám a plesniam: 

Rozmerová 

stabilita 

 
EN 12524 0,03 m² k/W 

Tepelný odpor 

Nešíri infekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN 14041 : 2004 

Vyrobené v Srbsku 

spoločnosťou TARKETT 

 

 


